
TECHNICKÝ LIST

Vrut zemní MTR U stavitelný, 80-170x685x2,0mm, žár. Zn
Kód produktu: 6260S-080
EAN: 8596221752498
Hmotnost: 3.15 kg (tol. +- 3%)
Materiál: Konstrukční ocel S235, tř. 4.6
Povrchová úprava: Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461
Mezní zatížení: Svislý tlak 700 kg | Svislý tah 400 kg | Vodorovný tlak 200 kg
Použití: dřevěné konstrukce, přístřešky, pergoly, hřiště, dřevostavby

Metaltrade International s.r.o.
www.metal-trade.cz
info@metal-trade.cz
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https://1247.sites.bsshop.cz/cz/-p42274/?vid=37260


TECHNICKÝ LIST

Vrut zemní MTR U stavitelný, 80-170x885x2,0mm, žár. Zn
Kód produktu: 6260S-081
EAN: 8596221752504
Hmotnost: 3.60 kg (tol. +- 3%)
Materiál: Konstrukční ocel S235, tř. 4.6
Povrchová úprava: Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461
Mezní zatížení: Svislý tlak 875 kg | Svislý tah 500 kg | Vodorovný tlak 250 kg
Použití: dřevěné konstrukce, přístřešky, pergoly, hřiště, dřevostavby

Metaltrade International s.r.o.
www.metal-trade.cz
info@metal-trade.cz
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https://1247.sites.bsshop.cz/cz/-p42274/?vid=37265


TECHNICKÝ LIST

Vrut zemní MTR U stavitelný, 80-170x1085x2,0mm, žár. Zn
Kód produktu: 6260S-082
EAN: 8596221753129
Hmotnost: 4.30 kg (tol. +- 3%)
Materiál: Konstrukční ocel S235, tř. 4.6
Povrchová úprava: Žárově pozinkováno dle EN ISO 1461
Mezní zatížení: Svislý tlak 1050 kg | Svislý tah 600 kg | Vodorovný tlak 300 kg
Použití: dřevěné konstrukce, přístřešky, pergoly, hřiště, dřevostavby

Metaltrade International s.r.o.
www.metal-trade.cz
info@metal-trade.cz
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https://1247.sites.bsshop.cz/cz/-p42274/?vid=40350

